
Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

Wartung
&

Instandsetzung

Fahrzeugeinbausätze
und

Einzelkomponenten



Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

Komple�e Befundung / Dokumenta�on
des Zustands der Einbausätze bei
Anlieferung des Fahrzeugs oder vor Ort

Erstellung eines detaillierten Angebotes
zur Instandsetzung und Wiederherstellung
des „Originalzustandes“

Umfangreiche Kontrollen und
Funk�onsprüfungen nach der
Instandsetzung

Auslieferung des einsatzfähigen Fahrzeugs

Fahrzeugeinbausätze                                            
Bei der Knapp Service Koblenz GmbH erwartet Sie mehr als nur 
Wartung und Instandsetzung. 

Beispiel –EAGLEIV 



Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

Einzelkomponenten 
Bei der Knapp Service Koblenz GmbH erwartet Sie mehr als nur 
Wartung und Instandsetzung. 

Übersicht 

Anlasser

Standheizungen

Hydraulik – Baugruppen und Pumpen

Generatoren



Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

Einzelkomponenten

Beispiel Drehstromgenerator Vers.-Nr.: 2920-12-159-7073/74

• komplett - Demontage

• Reinigung und Begutachtung aller Teile

• Erneuerung der defekten Teile

• Austausch aller Verschleißteile
(z.B. Kugellager, Schlei�ontakte, Laderegler, Dichtungen)

• Montage und Prüfung (inkl. Prüfprotokoll)

• Konservierung


